
四川立方建设工程质量检测有限公司检测项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 5 月 28 日，四川立方建设工程质量检测有限公司根据《四川立方建设

工程质量检测有限公司检测项目竣工环境保护验收报告表》并对照《建设项目竣工

环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验

收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项

目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：四川省泸州市纳溪区东升街道蓝天路 28号。

主要建设内容及规模：四川立方建设工程质量检测有限公司租赁厂房 3138.24

平方米，设置办公区、检测区、收样区、留样区、试验区，配备仪器设备达 700台

（套），承担建设工程材料检测、地基基础检测、室内环境检测、建筑节能与智能

检测、钢结构检测、公路工程检测、水运工程检测、桥梁隧道工程检测等领域的检

测业务。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目属于补办环评，2021 年 8 月，泸州鑫通源环境保护咨询有限公司编制

完成四川立方建设工程质量检测有限公司《四川立方建设工程质量检测有限公司检

测项目环境影响报告表》；2021 年 9 月 3 日，泸州市生态环境局以泸市环纳溪建函

[2021)42 号文对该项目进行了批复。项目于 2013 年 1 月开工建设，2013 年 6 月投

运。

（三）投资情况

项目环评设计总投资为 1000 万元，环保设施投资为 10 万元，占总投资的 1%；

本项目实际总投资 920 万元，环保设施投资为 6万元，占工程总投资的 0.65%。

（四）验收范围

项目验收范围为主体工程（检验区）、辅助工程、办公生活设施（食堂、办

公区）、公用工程（供水、供电、排水）、仓储工程（标准物资室、储存室、采样

设备室、收样区、留样区）、环保工程（废水、废气、噪声、固废）等。

二、工程变动情况



表 2-1 项目主要建设变动建设情况

环评建设内容 实际建设内容 变动可行性分析

主

体

工

程

检

验

区

位于 1楼，约 1000 ㎡，设

置为检测实验室，主要布

置水泥混凝土及砂浆室、

石料制样室、水泥及掺合

料室、集料室、芯样加工

室、、收样区、留样区、

土工及无机结合料室、沥

青室、沥青混合料室等；

位于 2楼，约 500 ㎡，主

要有燃烧实验室、材料检

测室、建筑节能室、道路

监测室、空气检测室、建

筑检测室等

1楼，约 1000 ㎡，设置为

检测实验室，主要布置水泥

混凝土及砂浆室、石料制样

室、水泥及掺合料室、集料

室、芯样加工室、收样区、

留样区、土工及无机结合料

室、沥青室、沥青混合料室、

燃烧实验室等；

2楼，约 500 ㎡，主要有材

料检测室、建筑节能室、道

路检测室、空气检测室、建

筑检测室等

燃烧实验室布局

调整到 1楼，便

于设备安装，布

局合理，此变动

不涉及环境防护

距离范围的变

化，不属于重大

变动

办

公

生

活

食

堂

设置 2个厨房，分别位于

3楼，西侧

设置 1个厨房，位于 3楼，

西侧

根据公司用餐人

数调整食堂规

模，不属于重大

变动

仓

储

功

能

收

样

区

在 1西北侧设置 1个收样

区约 40m2

在西北侧设置 1个收样区，

约 40 平方米，增设 1间 10

㎡收样办公室

收样室布局调

整，不涉及环境

防护距离范围的

变化。不属于重

大变动

环

保

工

程

废

气

治

理

已建措施：项目实验过程

产生的有机废气和酸雾通

过排气筒排放。

整改措施：通风橱+活性炭

+15m 排气筒高空排放

化学实验室产生的酸雾、有

机废气经集气罩和通风橱

收集后由一根 19 排气筒引

至楼顶经废气处理装置（喷

淋塔+活性炭吸附）处理后

合理规划集气罩

收集管道，污染

防治设施得到强

化，废气得到有

效收集和治理，



达标排放（DA001） 此变动合理可行

固

废

收

集

设

施

存在问题：未设置危废暂

存间。

整改建议：

新增 1个危废暂存间 10m2

设置 1处危废暂存点，面积

约 5m2，位于厂房北侧

危废贮存点面积

减少，满足目前

企业危废储存需

求，不属于重大

变动

根据表 2-1，本项目实际在厂界范围内合理调整了个别功能房间布局和面积；

合理布设废气收集管道，并强化了废气治理措施等；对照《污染影响类建设项目重

大变动清单（试行）》（环办环评函(2020)688 号），本项目变动建设内容不属于

性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施要求的变动要求，因此，项目建设内

容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

筛分粉尘：项目振筛机工作时处于密闭状态；试验过程在密闭实验室内进行，

少量粉尘通过设备连接缝隙散逸后在实验室内沉降；

酸雾及有机废气：化学实验室产生的酸雾、有机废气经集气罩和通风橱收集后

由一根 19 排气筒引至楼顶经废气处理装置（喷淋塔+活性炭吸附）处理后达标排放

（DA001）；

燃烧废气：燃烧试验燃烧产生的颗粒物经布袋除尘器处理+15m 高排气筒高空排

放（DA002）；

食堂油烟：食堂设置机械排风设施将油烟抽离户外稀释排放。

（二）噪声

本项目选用低噪设备，加强设备的维护及操作管理，防止设备故障形成的非正

常生产噪声。合理布局，利用建构筑物隔声有效降噪，合理安排生产时间，夜间不

生产，采取上述隔声降噪措施后，项目厂界噪声达标。

（三）固体废物

废包装材料：未被试剂污染的废包装材料收集后定期外售废品收购站；

废建筑材料：收集于一般固废间，可回收的废物交由废品回收站处理，不可回

收的废物委托废弃建筑材料公司清运；

https://www.so.com/link?m=beCARbe8UwvwsHwn5lD4c7K+zWyM08Y/5xDq8avTML9pm5lrICy6ZOfjMW6vQ45YX2Fhen1WAplnuie5RDx0gi9JkpSazncvH8LXEHIW/FOFID3Ys2upLjcb8ESHXQrIUml92Hyq4gN/fFB7dgAuLj+GNB5QwTF7gM3nAI97YVYEkUnhzWY9ewEG+xOSNgEEe2aljbRII1Xcq3JyegOqEdPwZU4lS59YoVNA+7E0QGcDFVglvGtXQYHXQuhg=


布袋除尘器收集粉尘及生活垃圾：由环卫部门统一清运；

危险废物：目前暂未产生废试剂、药品、废活性炭，截止目前危废贮存点内存

储检验废水和有毒有害的空试剂瓶等容器。公司设置了 5㎡危废贮存点，试验过程

中产生的不能消除危险特性的溶液配置废液采用耐酸碱、耐腐蚀的塑料桶收集暂存

于危废贮存点内，定期交由四川诺盛环保科技有限公司转运处置。

（四）废水

地面清洁废水、生活污水：拖地废水和生活污水均经 50m³预处理池预处理后

进入园区污水管网经园区自建预处理池处理后再接入市政污水管网再进入纳溪污

水处理厂；

涉及有毒有害实验废液：在产生检验废水的工位设置了耐酸碱、耐腐蚀的塑料

收集桶，将不能消除危险特性的溶液配置废水采用耐酸碱、耐腐蚀的塑料桶收集暂

存于危废贮存点，定期交由四川诺盛环保科技有限公司转运处置。

一般物质器具清洗废水：将不具有危险特性的一般实验器具第四遍及后续清洗

废水经下水管道进入预处理池预处理后进入市政污水管网，经纳溪污水处理厂里后

达标排放；

切割废水：切割废水在废水经沉淀池沉淀后循环使用。

四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司出具的《四川立方建设工程质量检测有限公司检测

项目检测报告》（中环检测(2025)委托 2503316）环保设施处理效率及污染物排放

情况监测结果如下：

1.废气

经检测，验收检测期间，四川立方建设工程质量检测有限公司无组织废气检测

点位“○1#项目南侧厂界外约 1米、○2#项目东南侧厂界外约 1米、○3#项目西南

侧厂界外约 1米”中检测项目“颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化物”最大浓度符合

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2无组织排放监控浓度限值，检测

项目“以非甲烷总烃表示的 VOCs”最大均值浓度符合《四川省固定污染源大气挥

发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 表 5其它类无组织排放监控浓度限值，检

测项目“氨、臭气浓度”最大浓度符合《恶臭污染物排放标准 GB14554-93表 1二

级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。



经检测，验收检测期间，四川立方建设工程质量检测有限公司有组织废气检测

点位“废气治理设施排气筒检测孔 1#”检测项目“颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化

物”实测浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2二

级排放限值，检测项目“以非甲烷总烃表示的 VOCs”实测浓度及排放速率符合《四

川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表 3涉及有机溶剂生

产和使用的其它行业排放限值，检测项目“氨”最大排放速率符合《恶臭污染物排

放标准 GB14554-93表 2恶臭污染物排放标准值，检测项目“臭气浓度”最大测定

结果符合《恶臭污染物排放标准 GB14554-93表 2恶臭污染物排放标准值。

经检测，验收检测期间，四川立方建设工程质量检测有限公司有组织废气检测

点位“废气治理设施排气筒检测孔 2#”中检测项目“颗粒物”实测浓度及排放速率

符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表 2二级排放限值。

2.噪声

经检测，验收检测期间，四川立方建设工程质量检测有限公司“▲1#项目南侧

厂界外约 1米、▲2#项目西南侧厂界外约 1米，高于围墙约 0.5 米、▲3#项目东侧

厂界外约 1米”昼间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB12348-2008 表 1 工业企业厂界环境噪声 3类功能区排放限值。

3.污染物排放总量

本项目环评、批复、排污许可证无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，各项污染防治措施按要求

落到了实处，废气、噪声达标排放，废水、固体废物得到合理处置。

六、验收结论

综上所述，四川立方建设工程质量检测有限公司执行了环境影响评价制度和环

保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理

措施，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固体废物得到合理处置，验收组同意

四川立方建设工程质量检测有限公司《四川立方建设工程质量检测有限公司检测项

目》通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格环保管理制度及专人负责制度，加强环保设施运行的管理与检查，确



保污染物稳定达标排放；

2、按照危险废物管理要求，开展危险废物申报工作，加强对危险废物的管理，

落实危废管理人员和危废管理措施，确保危险废物得到合理处置。

八、验收人员信息

四川立方建设工程质量检测有限公司《四川立方建设工程质量检测有限公司检

测项目竣工环境保护验收监测报告表》竣工环境保护验收组成员名单附后。

四川立方建设工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 28 日





四川立方建设工程质量检测有限公司检测项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中

应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告及其审批

部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，

以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目无初步设计资料，项目环保设施按照环评要求建设，并按环评要求落实了

环境保护设施的投资金额。

1.2 施工简况

项目在环境保护设施的建设中无初步设计资料，在建设过程中，环保投资金额

得到保证，确保了环保设施建设进度，环保投资金额得到保证，建设过程中的落实

了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 验收简况

项目建设单位四川立方建设工程质量检测有限公司委托四川中环检测有限公司

进行环保竣工验收工作，并签订了验收合同，四川中环检测公司具备检测能力，资

质号为 162312050494。四川中环检测有限公司接受委托后，在勘查现场结合验收检

测的基础上，于 2025 年 5 月完成竣工环境保护验收监测报告，2025 年 5 月 28 日，

建设单位四川立方建设工程质量检测有限公司通过召开验收会议。验收组同意四川

立方建设工程质量检测有限公司《四川立方建设工程质量检测有限公司检测项目》

通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见，未发生污染事故。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

根据调查，四川立方建设工程质量检测有限公司制定了《环境保护管理制度》

等一系列制度和规程，项目在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执



行。

（2）环境风险防范措施

项目已制定突发环境事故应急预案，加强突发环境事故应急预案应急演练，制

定安全生产制度，严格按照制度规定作业，杜绝事故的发生或环境污染事故的发生。

（3）环境监测计划

四川立方建设工程质量检测有限公司制定了环境监测计划，本项目验收过程实

施了检测，公司按照环境影响评价环境监测计划开展环境检测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及区域削减及淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及卫生防护距离，无搬迁居民点。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域整治等情况。

3整改工作情况

项目在建设过程中按要求落实环境保护对策措施，验收合格，无整改内容。

四川立方建设工程质量检测有限公司

2025 年 5 月 29 日
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